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Новая Х-серия велокомпьютеров VDO была разработана как для любителей, так и для амбиционных продвинутых маунтинбайкеров. Она пришла на смену популярной в течение нескольких лет С-серии, снискавшей любовь и признание во всех странах и собравшей ряд наград от ведущих и авторитетнейших велосипедных изданий. Велокомпьютеры данной линейки позиционируются в среднем сегменте между А- и Z-серией. Они впитали в себя «семейные черты» предыдущей серии и все лучшие достижения компании за последние годы, а так же обладают рядом инновационных особенностей:

· колоритный, яркий дизайн;

· простота и удобство использования благодаря эргономичному расположению клавиш управления;

· использование технологии EMC – (Easy Menu Control) – удобное и интуитивно понятное меню

· дисплей увеличенного размер (диагональ 45 мм) – еще более крупные символы и текст, все параметры видны с первого взгляда;

· возможность выбора установки размера колеса – в дюймах, в зависимости от размерности покрышки (данные по множеству типоразмеров занесены в память велокомпьютера) или ввод вручную, в миллиметрах, по результатам измерения длины окружности колеса – теперь   процесс установки стал более простым и удобным;

· изменяемые межсервисные интервалы для 2-х велосипедов с возможностью отключения;

· цифровая беспроводная передача данных DW означает использование кодированного радиосигнала для передачи информации от трансмиттеров (скорость и каденс). Каждый трансмиттер генерирует свой собственный пакет данных, т.о. исключается искажение информации и помехи как при езде в группе велосипедов с беспроводными компьютерами, так и при нахождении вблизи источников сильного электромагнитного излучения. Так же в Х-серии осуществляется автоматическое сопряжение велокомпьютера и трансмиттера при начале движения; 

· столик с универсальным креплением как на руль, так и на вынос;  

· встроенный чип для сохранения данных в памяти велокомпьютера при замене батареи (кроме модели X1/X1DW);

· трансмиттер имеет переключатель «велосипед 1 /велосипед2» с автоматическим определением «типа» велосипеда, что позволяет его использовать на двух разных велосипедах/на одном велосипеде, но с разным размером  покрышек.

· новейшие функции таймеров и секундомеров для получения исчерпывающей информации о тренировке.

Компания «Максимум» представляет модели X-серии: X1/X1DW,  X2/X2DW и X3DW, функциональные возможности и особенности которых представлены ниже.

	
	X1
	X1DW
	X2
	X2DW
	X3DW

	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ/ВОЗМОЖНОСТИ
	

	Текущая скорость SPEED (2.5 – 199 км/ч)
	●
	●
	●
	●
	●

	Счетчик пройденного пути TRIPDISTANCE (до 999.99 км/миль)
	●
	●
	●
	●
	●

	Счетчик пройденного пути для велосипеда 1 ODO BIKE 1 (до 99999 км)
	●
	●
	●
	●
	●

	Счетчик пройденного пути для велосипеда 2 ODO BIKE 2 (до 99999 км)
	●
	●
	●
	●
	●

	Суммарный счетчик дистанции для 2х велосипедов ODO TOTAL (до 199999 км)
	●
	●
	●
	●
	●

	Таймер времени в пути RIDE TIME (до 23 час 59 мин 59 сек)
	●
	●
	●
	●
	●

	Средняя скорость AVG SPEED (с точностью до 0,1)
	●
	●
	●
	●
	●

	Часы CLOCK (12 или 24 час индикация)
	●
	●
	●
	●
	●

	Сравнение текущей и средней скорости ▼●▲
	●
	●
	●
	●
	●

	Возможность указания 2х размеров колес WHEELSIZE ½  (100 – 3999 мм, 3,9 – 157,4 дюйма)
	●
	●
	●
	●
	●

	Максимальная скорость MAX SPEED (до 199 км/час)
	●
	●
	●
	●
	●

	Секундомер STOPWATCH (до 23 час 59 мин 59 сек)
	
	
	●
	●
	●

	Суммарный таймер для каждого велосипеда 1 SUM RIDE TIME 1 (до 999 час 59 мин)
	
	
	●
	●
	●

	Суммарный таймер для каждого велосипеда 2 SUM RIDE TIME 2 (до 999 час 59 мин)
	
	
	●
	●
	●

	Суммарный таймер для двух велосипедов TOTAL RIDE TIME (до 1999 час 59 мин)
	
	
	●
	●
	●

	Программируемый счетчик поездки (НАВИГАТОР, при использовании маршрутных карт) NAVIGATOR (до 999,99 км)
	
	
	●
	●
	●

	Таймер обратного отсчета COUNTDOWN (до 23 час 59 мин 59 сек)
	
	
	
	
	●

	Дополнительный таймер для велосипеда 1 TIMER 1
	
	
	
	
	●

	Дополнительный таймер для велосипеда 2 TIMER 2
	
	
	
	
	●

	Дополнительный суммарный таймер для велосипедов 1+2 TIMER 1+2
	
	
	
	
	●

	Таймер для тренировок с вводимым значением дистанции TIME TRIAL TIMER
	
	
	
	
	●

	Таймер кругов (с памятью значений пути и времени до 30 кругов) ручной/авто LAP TIMER
	
	
	
	
	●

	Будильник с функцией напоминания ALARM
	
	
	
	
	●

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ/ВОЗМОЖНОСТИ
	

	Авто Старт/Стоп
	●
	●
	●
	●
	●

	Автоматическое распознавание велокомпьютера на велосипеде ½  
	
	●
	
	●
	●

	Автоматическое сопряжение велокомпьютера и трансмиттера
	
	●
	
	●
	●

	Влагозащитный корпус
	●
	●
	●
	●
	●

	Возможность выбора языка (из семи возможных) LANGUAGE
	●
	●
	●
	●
	●

	Возможность подключения цифрового беспроводного датчика измерения каденса CADENCE DW (текущий, максимальный, средний каденс)
	
	●
	
	●
	●

	Выбор единицы измерения КМ/Ч / МИЛЬ/Ч KMH/MPH
	●
	●
	●
	●
	●

	Выбор размера колеса в зависимости от размерности покрышки (в дюймах) или ввод вручную (в миллиметрах)
	●
	●
	●
	●
	●

	Дисплей увеличенного размера с диагональю 45 мм
	●
	●
	●
	●
	●

	Индикатор работы секундомера ☼
	
	
	●
	●
	●

	Программируемый одометр
	●
	●
	●
	●
	●

	Простая и надежная система крепления компьютера TWIST-CLICK SYSTEM
	●
	●
	●
	●
	●

	Сброс параметров/результатов измерений DATA RESET
	●
	●
	●
	●
	●

	Сервисный индикатор (различный) для велосипедов 1 и 2 SERVICE INDICATOR Г 
	●
	●
	●
	●
	●

	Сохранение данных при замене батарейки
	
	
	●
	●
	●

	Спящий режим компьютера (экран отключается)
	●
	●
	●
	●
	●

	Упрощенная структура меню EMC (Easy Menu Control)
	●
	●
	●
	●
	●

	Цифровая беспроводная передача данных, в т. числе и для каденса, с повышенной помехозащищенностью DW (DIGITAL WIRELESS)
	
	●
	
	●
	●

	Звуковой сигнал работы таймера и будильника BEЕPER
	
	
	
	
	●


Дополнительная информация и инструкция по  эксплуатации на русском языке на сайте http://www.vdocyclecomputing.com

