Можно ли сделать хороший велокомпьютер еще лучше? Да, возможно, если речь идет о VDO MC2.0. Эта модель является новейшим техническим усовершенствованием проверенной и уже ставшей легендарной модели MC1.0. VDO MC2.0 обладает следующими инновационными особенностями:    [image: image1.png]



· новый яркий дизайн;

· простота и удобство использования благодаря эргономичному расположению клавиш управления;

· использование технологии EMC – (Easy Menu Control) – удобное и интуитивно понятное меню

· наиболее важные параметры всегда показаны на дисплее;

· возможность установки 2-х значений «домашней высоты» с функцией редактирования;

· мгновенный доступ к секундомеру;

· функция «транспортировка» - автоматическая калибровка значения текущей высоты (например, при перевозке велосипеда в автомобиле); 

· возможность выбора установки размера колеса – в дюймах, в зависимости от размерности покрышки (данные по множеству типоразмеров занесены в память велокомпьютера) или вручную, в миллиметрах, по результатам измерения длины окружности колеса – теперь   процесс установки стал более простым и удобным;

· 2-х канальная цифровая беспроводная передача данных DW - использование кодированного радиосигнала для передачи информации от трансмиттеров (скорость плюс опционно подключаемые каденс или пульсометр);

· возможность подключения датчика каденса и пульсометра (для беспроводной модификации) и наличие отдельной клавиши для мгновенного доступа/управления указанными функциями;

· подсветка дисплея (в течение 5 секунд после нажатия любой клавиши);

· индикатор разряда батареи;

· сохранение данных при замене батареи;

· наличие как проводной, так и беспроводной модификации.

· столик с универсальным креплением как на руль, так и на вынос;  

· автоматическое сопряжение велокомпьютера и трансмиттера с началом движения;

· автоматическое определение «типа» велосипеда, что позволяет его использовать на двух разных велосипедах/на одном велосипеде, но с разным размером  покрышек.

Компания «Максимум» представляет велокомпьютеры MC2.0WR (проводной) MC2.0WL (беспроводной), функциональные возможности и особенности которых представлены ниже.

	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ/ВОЗМОЖНОСТИ
	MC2.0WR
	MC2.0WL

	Текущая скорость SPEED (2.5 – 199 км/ч)
	●
	●

	Счетчик пройденного пути TRIPDISTANCE (до 999.99 км/миль)
	●
	●

	Счетчик пройденного пути для велосипеда 1 ODO BIKE 1 (до 99999 км)
	●
	●

	Счетчик пройденного пути для велосипеда 2 ODO BIKE 2 (до 99999 км)
	●
	●

	Суммарный счетчик дистанции для 2х велосипедов ODO TOTAL (до 199999 км)
	●
	●

	Таймер времени в пути RIDE TIME (до 23 час 59 мин 59 сек)
	●
	●

	Средняя скорость AVG SPEED (с точностью до 0,1)
	●
	●

	Часы CLOCK (12 или 24 час индикация)
	●
	●

	Сравнение текущей и средней скорости ▼●▲
	●
	●

	Возможность указания 2х размеров колес WHEELSIZE ½ 
	●
	●

	Максимальная скорость MAX SPEED (до 199 км/час)
	●
	●

	Секундомер STOPWATCH (до 23 час 59 мин 59 сек)
	●
	●

	Суммарный таймер для каждого велосипеда 1 SUM RIDE TIME 1 (до 999 час 59 мин)
	●
	●

	Суммарный таймер для каждого велосипеда 2 SUM RIDE TIME 2 (до 999 час 59 мин)
	●
	●

	Суммарный таймер для двух велосипедов TOTAL RIDE TIME (до 1999 час 59 мин)
	●
	●

	Программируемый счетчик поездки (НАВИГАТОР, при использовании маршрутных карт) NAVIGATOR (до 999,99 км)
	●
	●

	ФУНКЦИИ ПУЛЬСОМЕТРА (при подключении датчика)

	Текущее/среднее/максимальное значение пульса
	 
	●

	Время нахождения значений пульса в пределах/выше/ниже установленных границ
	 
	●

	Счетчик потраченных калорий
	 
	●

	Настраиваемые тренировочные зоны
	 
	3

	Оптическое отображение беспроводной передачи данных пульса
	 
	●

	Звуковой сигнал о превышении или снижения установленных границ пульса (настраеваемый)
	 
	●

	Индикатортренировочных зон
	 
	●

	ФУНКЦИИ КАДЕНСА (при подключении датчика)

	Текущее/среднее/максимальное значение каденса
	 
	●

	Время нахождения значений каденса в пределах/выше/ниже установленных границ
	 
	●

	Настраиваемые тренировочные зоны
	 
	●

	Оптическое отображение беспроводной передачи данных каденса
	 
	●

	Индикатортренировочных зон
	 
	●

	ФУНКЦИИ АЛЬТИМЕТРА (ВЫСОТОМЕРА)

	Текущая высота над уровнем моря (отображается постоянно)
	●
	●

	Текущий градиент (отклонение) высоты (отображается постоянно) (0 - 100%)
	●
	●

	Текущая температура окружающего воздуха (отображается постоянно)
	●
	●

	Увеличение высоты за текущую поездку
	●
	●

	Максимальная высота за текущую поездку
	●
	●

	Средний градиент (отклонение) при подъеме за текущую поездку
	●
	●

	Максимальный градиент (отклонение) при подъеме за текущую поездку
	●
	●

	Итоговое увеличение высоты при подъеме за текущую поездку для велосипедов 1 / 2 / общее 
	●
	●

	Максимальная высота за все поездки для велосипедов 1 и 2
	●
	●

	Уменьшение высоты за текущую поездку
	●
	●

	Средний градиент (отклонение) при спуске за текущую поездку
	●
	●

	Максимальный градиент (отклонение) при спуске за текущую поездку
	●
	●

	Итоговое уменьшение высоты при спуске за текущую поездку для велосипедов 1 / 2 / общее
	●
	●

	Настраиваемая высота в начале/конце поездки ("домашняя высота" )
	2
	2

	Быстрая перекалибровка текущегей высоты
	●
	●

	Автоматическая калибровка текущей высоты при перевозке велосипеда в автомобиле
	●
	●

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ/ВОЗМОЖНОСТИ

	Авто Старт/Стоп
	●
	●

	Автоматическое распознавание велокомпьютера на велосипеде ½  
	 
	●

	Автоматическое сопряжение велокомпьютера и трансмиттера
	 
	●

	Влагозащитный корпус
	●
	●

	Возможность выбора языка (из 7 возможных) LANGUAGE
	●
	●

	Выбор единицы измерения КМ/Ч / МИЛЬ/Ч KMH/MPH
	●
	●

	Выбор размера колеса в зависимости от размерности покрышки (в дюймах) или ввод вручную (в миллиметрах)
	●
	●

	Программируемый одометр
	●
	●

	Простая и надежная система крепления компьютера TWIST-CLICK SYSTEM
	●
	●

	Сброс параметров/результатов измерений DATA RESET
	●
	●

	Сохранение данных при замене батарейки
	●
	●

	Спящий режим компьютера (экран отключается)
	●
	●

	Упрощенная структура меню EMC (Easy Menu Control)
	●
	●

	Цифровая беспроводная 2-х канальная передача данных c помехозащищенностью DW (DIGITAL WIRELESS)
	 
	●

	Возможность подключения цифрового беспроводного датчика измерения каденса CADENCE DW
	 
	●

	Возможность подключения цифрового беспроводного датчика измерения пульса HEATRATE DW
	 
	●

	Мгновенный доступ к секундомеру
	●
	●

	Подсветка дисплея
	●
	●

	Индикатор разряда батареи
	●
	●

	Возможность использования на 2-х велосипедах
	●
	●


Дополнительная информация на сайтах http://www.vdo-mc2.com и http://www.vdocyclecomputing.com

